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TROIDON 66 XP 
Bušilica sa prednjom glavom  

sa dve strele 
 

 

 
  
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

TROIDON 66 XP je elektro-hidraulična bušilica sa dve strele sa automatskim paralelizmom koja pokriva  

površinu od 46 m2 bušenja. 

 
Opremljena je sa Montabert drifterima, model HC 95 with 22 kW, sa mogućnošću udaranja unazak kako 

bi se izbeglo zaglavljivanje šipki. 

 
Dizajn joj je moderan i kompaktan sa svim glavnim komponentama “unutar” mašine. 

 
Hidraulički sistem direktne kontrole sa hidrauličnim upravljanjem, čini ovu opremu veoma pouzdanom za 

rad. Sa druge strane, HC 95 Drifter ima najniži operativni trošak na tržištu u svojoj klasi. 
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Troidon 66 XP Tehničke specifikacije 
 

 

 

SPECIFIKACIJE 
 

 
 
 

  

 

DRIFTER (2 jedinice) 
• Udarna moć 
• Udarni pritisak 

• Učestalost udaranja 

• Rotaciona brzina 

• Moment rotacije 

• Prečnik rupe 

• Usklađen prečnik 

• Potrošnja vazduha 

• Potrošnja ulja 

• Potrošnja vode 

• Adapter za prihvat 

• Težina 

• Length with shank 
 
 

 
NAPAJANJE (2 
jedinice) 
 
• Model 

• Prethodno bušenje 

• Snaga napajanja 

• Dužina napajanja 

• Standardno 

napajanje 

Opcije 

•  

 

Montabert HC95 - LM 

22 kW 

180 bar 

68 Hz 

0 - 270 rpm 

750 Nm 

51 - 75 mm 

75 - 127 mm 

6 l/s (do 2.5 bar) 

0.8 cc/min 

3 - 4 l/s (d 9 bar) 

T38, T45, Male 

185 kg 

1162 mm 
 
 
 
 
 

 

RE 2500 Series 

Hidraulični ciliner i čelično uže 

25 kN 

1290 mm 

14 ft šipke 

16 ft šipke 

     8-14 Teleskopsko napajanje 

 

NOSAČ 
• Dizel motor 

• Snaga 

• Katalizator izduvnih gasova 

• Transmisija 

• Menjač 
• Prednja / zadnja osovina 

• Zs+adnja osovina 

oscilujuća 

• Pumpa za pozicioniranje 

• Radne kočnice 

 Hitne i parkirne kočnice  

 
 

 Gume 

• Upravljač (zglobni nosač) 

• Hidraulički priključci 

• Baterije 

• Električni sistem 

• Gradeability 

• Krov 

• Svetla na vozilu 

• Sistem centralizovanog 
podmazivanja 

• Sistem podmazivanja 

bušenja 

• Automatizovan system za 

zaustavljanje požara 

• Aparat za gašenje požara 

• Sistem za pranje visokog pritiska 

• Pištolj za podmazivanje 

kalema 
 

 

C77, Tier III 

Deutz BF6L914 

112 kW @ 2300 rpm 

Standardni 

Hidrodinamički 

Dana, T20000 

Dana, Serie 113 

± 8° 

Parker, P315 B 

Posebno 

SAHR (Hidraulično oslobađanje 

pomoću opruge) 

 

12.00 R 20 

±41° 

2 produžna prednja, 2 zadnja 

2x12 V, 90 Ah 

24 VDC 

15° 

FOPS / ROPS 

8X, Halógeno 65W HD, 24 V 

 
SKF 

SKF 

 

 
ANSUL, 6 mlaznica  

1x6kg, Tip ABC 
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HIDRAULIČNI KONTROLNI 

SISTEM (2 jedinice) 
• Direktni kontrolni ventil 

• Perkusiona pumpa 

(kompenzirani pritisak) 

• Trostruka pumpa 

 
 

Parker KA-18 

 
Rexroth 

A10VO100 

Parker PGP620 

ELEKTRIČNI SISTEM 
• Električni motor 

• Naponi 

• Frekvencija 

• Metod startovanja 

• Opcija do 1000 VAC 

 

ABB - 75kW / 100 HP 

380 - 440 - 550 - 690 -1000 VAC 

50 - 60 Hz 

   Star - Delta 

Direktni start 

• Radni pritisak 

• Zapremina rezervoara za 

hidraulično ulje 

• Hidraulični povratni filter 

• Hidraulični filter pritiska 

• Indikator zasićenja 

hidrauličnog filtera 

180 bar 

170 l 

Parker, 20µ 

Parker, 10µ 

 
 
 

Parker 

• Zaštita od preopterećenja i 

prekida uzemljenja 

• Merač trajanja perkusije 

• Indikator fazne sekvencije 

• Punjač baterija 

• Električni transformator 
 

 

     Schneider, Module VIGI     

 

U kontrolnom panelu 

Siemens    

32 VAC, 300W, 13A 

3,5 kVA 

• Indikator niskog nivoa ulja 

• Indikator temperature ulja 
Hydac 

Hydac 

• Radna svetla 

• Kalem električnog 

kabla 

• Električni kabl 
• Električni panel 

2X LED N44, 50W, 6700 lm, 24 V 
 

65 m 

3X4/0 - AWG (95 mm) 

Protection degree IP 55 
 

 

STRELA (2 
jedinice) 
• Model 

• Automatski paralelizam 

• Oblast pokrivanja 

• Ekstenzija ruke 

• Ugao dizanja 

• Ugao kretanja 

• Rotacioni ugao 

• Hidraulični cilindri 

 

 
Boom 5AP 

 
 

 
VODENI I VAZDUŠNI SISTEMI 

 
 
 
 
 
 

 

 

46 m2
 • Kompresor LE7-10UV 

1200 mm • Maksimalni kapacitet 28 CFM 

+60° / -27° • Radni pritisak 10 bar 

± 30° • Pumpa za vodu sa hidrauličnim 

motorom 

Grundfoss, CR10 - 10 

360° • Maksimalni kapacitet 12.1 m3/h 

Parker • Minimalni ulazni pritisak 2 bar 

 • Bovman hladnjak  

60 l 
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Troidon 66 XP Tehničke specifikacije 

DIMENZIJE 

Ukupno 
weight 

20,500 Kg. 

OBLAST POKRIVANJA RADIUS OKRETANJA 

Opcija: Zatvorena kabina sa klimatizacijom 

www.resemin.com 

http://www.resemin.com/
http://www.resemin.com/

